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Maßstäbe

 Rostfreie Stahlmaßstäbe
  gemäß DIN 2004/22/EG II

•	 Ablesung	von	links	nach	rechts

•	 halbstarre	Ausführung	mit	breitem	Querschnitt
•	 rostfreier	Federbandstahl
•	 blendfreie,	mattierte	Oberfläche
•	 geätzte	Teilung	mit	deutlicher	Ablesung
•	 bis	2000	mm	in	Folien-Hängetasche

Typ A = mm / mm Ober- und Unterkante 1/1 mm Teilung
    
    
Typ B = ½ mm / mm Oberkante ½ mm und Unterkante 1/1 mm Teilung
    
    
Typ D = inch / mm Oberkante ½ mm und 1/1 mm,
    Unterkante 1/64 ; 1/32 und 1/16 inch Teilung

mmTyp A Typ B Typ D

10	18010030 10	18020030 10	18040030     300 30 x 1,0  0,070 10 94001

10	18010050 10	18020050 10	18040050     500 30 x 1,0  0,115 10 94005

10	18010060 10	18020060 10	18040060     600 30 x 1,0  0,140 10 94010

10	18010100 10	18020100 10	18040100   1000 30 x 1,0  0,245 10 94010

10	18010150 10	18020150 10	18040150   1500 30 x 1,0  0,360 10 94015

10	18010200 10	18020200 10	18040200   2000 30 x 1,0  0,480 10 94020

10	18010300 10	18020300 10	18040300   3000 30 x 1,0  0,710 10 94030

10	18010400 10	18020400 10	18040400   4000 30 x 1,0  0,950 10 94040

10	18010500 10	18020500 -   5000 30 x 1,0  1,180 10 94050

10	18010600 10	18020600 -   6000 30 x 1,0  1,410 10 94060

10	18010700 10	18020700 -   7000 30 x 1,0  1,650 10 94070

10	18010800 10	18020800 -   8000 30 x 1,0  1,890 10 94080

10	18010900 10	18020900 -   9000 30 x 1,0  2,115 10 94090

10	18011000 10	18021000 - 10000 30 x 1,0  2,350 10 94100

10	18011100 10	18021100 - 11000 30 x 1,0  2,585 10 94110

10	18011200 10	18021200 - 12000 30 x 1,0  2,820 10 94120

10	24010050 10	24020050 10	24040050     500 40 x 2,0  0,340 10 94005

10	24010100 10	24020100 10	24040100   1000 40 x 2,0  0,650 10 94010

10	24010150* 10	24020150* 10	24040150*   1500 40 x 2,0  0,950 10 94015

10	24010200* 10	24020200* 10	24040200*   2000 40 x 2,0  1,250 10 94020

Typ A Typ B Typ D
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Die Stahlmaßstäbe bis 4.000 mm Länge entsprechen der EG-Klasse II und sind als Prüfmittel geeignet.
Bitte fordern Sie in diesem Fall ein Werks-Kalibrierzertifikat gleich mit an.

Stahlmaßstäbe über 4.000 mm Länge fertigen wir nach Werksnorm.


